 (四)附表四　100年 資本門經費需求教學儀器設備規格說明書（＊各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準）
充實影音外景器材室及影音電腦實習教室設備－數位影音設計系  
	優先序
	項目名稱
	規格
	數量

(含單位)
	預估單價
	預估總價
	用途說明
	使用單位
	備註

	09-01
	專業級HD攝錄影機
	●錄製格式：HD（MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD)）、SD（MPEG-2 PS）
●錄製模式：AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/60i、AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/60i、AVCHD HQ (9Mbps) 1440x1080/60i、AVCHD LP (5Mbps) 1440x1080/60i、AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/24p、AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/24p、AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/30p、AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/30p、MPEG2 SD HQ (9Mbps) 720x480/60i、MPEG2 SD HQ (9Mbps) 720x480/60i (24p Scan)、MPEG2 SD HQ (9Mbps) 720x480/60i (30p Scan)。
●影像儲存類型：Memory Stick™ SD / SDHC Memory Card *7、Memory Stick PRO Duo™ Mark2、Memory Stick PRO-HG Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™ HX
●影像感應器:影像尺寸：1/3類型(6.0mm) 1080 x 960H、 Exmor 3CMOS Sensor、ClearVid Array，畫素約 1120K 畫素
●鏡頭:光學變焦 20倍、可選擇自動對焦/手動對焦(AF/MF)、對焦距離10mm至無限遠(廣角端)、800mm至無限遠(遠攝端)、光圈範圍1.6-3.4
●機身可外掛原廠128GB硬碟
●每台攝影機除原廠隨機給付之記憶卡外另需包含二片原廠AVC HD 24M (FX)、32GB Memory Card
●每台各附一套攝錄影機保養器材
得標廠商交貨時須提供:
1.符合標單規格之台灣總代理服務保固書正本。
2.符合標單規格之經濟部商品檢驗合格證明。
3.符合標單規格之海關進口報單或海關進口證明。
	8台
	181,000元
	1,448,000元
	攝錄技術(1) (2)（必）

非線性剪輯（必）
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）

紀錄片製作（選）

新聞攝影實務（選）

實驗短片製作（選）
	數位影音設計系
	影音外景器材室D218

	09-02
	專業級業務型HDV攝錄影機 (可換鏡頭 )
	攝影機部分 
標準配備鏡頭 12倍卡爾蔡司Vario-Sonnar*T鏡頭, f = 4.4 ~ 52.8 mmf = 32.0 ~ 384 mm (16 :9模式)f = 39.5 ~ 474 mm (4 :3模式), 濾鏡口徑 : 72 mm 
內建濾鏡 Clear, 1/4, 1/16, 1/64 
影像感光元件系統 1/3英吋, 3片搭載Exmor技術的Progressive ClearVid CMOS感光元件 
影像畫素 有效畫素 : 約1,037,000畫素總畫素 : 1,120,000畫素 
對焦 自動, 手動(對焦環, 單鍵自動, 無限遠, AF輔助, 微距對焦) 
白平衡 自動, 單鍵自動(A/B檔位), 室內(3200K), 室外(選擇段位 : -7 ~ +7, 約500K/段), 手動(2300K ~ 15000K, 100K/段) 
手動快門速度 自動 : 1/60 ~ 1/2000手動 : 60i / 30p : 1/4 ~ 1/10000, 24p : 1/3 ~ 1/10000 
增益 -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB 
最低照度 1.5 lux (自動增益, 自動光圈, 1/30快門速度) 
VTR部分 
錄影格式 HDV1080 / 60i, DVCAM, DV SP 480 / 60i (NTSC) 
播放/下轉換格式 HDV1080 / 60i, DVCAM, DV SP 480 / 60i (NTSC) 
播放/錄影時間 HDV / DV SP : 約63分鐘(PHDVM-63DM)DVCAM : 約41分鐘(PHDVM-63DM) 
輸入/輸出介面 
影像/聲音輸出 10-pin connector A/V OUT jack(Composite, 非平衡Audio x 2CH) 
色差影像輸出 Component out jack 
HDV輸入/輸出 i.LINK介面(IEEE 1394, 6-pin) 
XLR聲音輸出 XLR 3-pin female x 2CH 
頭戴式耳機 Stereo mini jack(3.5 mm) 
LANC Stereo mini jack(2.5 mm) 
數位影像輸出 HDMI介面 
內建輸出設備 
LCD觀景器 0.45英吋, 約1,226,880畫素 (16:9) 
LCD監控螢幕 3.2英吋, 約921,600畫素 (16:9) 
一般 
重量 約2.4公斤(含鏡頭, 但不含電池、錄影帶) 
電源需求 DC 7.2V(電池組), DC 8.4V(AC變壓器) 
消耗功率 HDV : 約7.2W(含ECM-XM1, LCD EVF ON)DVCAM / DV : 約6.9W(含ECM-XM1, LCD EVF ON) 
操作溫度 0 ~ 40℃ 
儲存溫度 -20 ~ +60℃ 
＊台灣代理商公司貨，附原廠證明及公司保固書
隨機配件:
AC-VQ1050 AC 轉接器/充電器, NP-F570 infoLITHIUM 鋰電池, A/V端子連接線, 色差端子A/V線, 鏡頭遮光罩, 鋰電池(CR2025), 熱靴轉換器, 大型眼罩, RMT-831 無線遙控組件, ECM-XM1 單聲道電子式麥克風,操作說明CD光碟,HVR-MRC1 CF讀卡器 操作說明手冊
	2台
	183,750元
	367,500元
	攝錄技術(1) (2)（必）

非線性剪輯（必）
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）

紀錄片製作（選）

新聞攝影實務（選）

實驗短片製作（選）
	數位影音設計系
	影音外景器材室D218

	09-03
	SONY VCL-308BWS 
8倍廣角鏡 (適用 HVR- Z7攝影機 )
	■主な仕様
●撮像素子：1/3型 
●マウント：バヨネットマウント
●レンズ構成：15群20枚（EDレンズ2枚使用） 
●焦点距離：3.3－26.4mm（35mm換算…24-192mm） 
●ズーム比：8倍 
●F値：1.6-2.4 
●絞り：6枚羽根絞り 
●撮影至近距離（M.O.D.）：10mm（ワイド端）、0.5m（テレ端）
●フィルター径：82mm 
●フォーカス：電子式（メカ端有無切り換え） 
●ズーム：マニュアル式（ズームサーボ切り換え） 
●アイリス：電子式 
●光学手振れ補正：有り 
●アサインボタン：L1…Dエクステンダー、L2…レックレビュー（工場出荷時） 
●外形寸法（幅×高さ×奥行）：約189.9×120.9×206.4mm（突起部含まず） 
●質量：約1,430g
＊台灣代理商公司貨，附原廠證明及公司保固書

付属：レンズフード（メカ式開閉無し）×1、フードキャップ×1、レンズキャプ（背面）×1、取扱説明書×1
	2個
	84,000元
	168,000元
	攝錄技術(1) (2)（必）

非線性剪輯（必）
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）

紀錄片製作（選）

新聞攝影實務（選）

實驗短片製作（選）
	數位影音設計系
	影音外景器材室D218

	09-04
	BAOCH 專業攝影機吊臂 CRANE (攝影機昇降機)
	最大尺寸：

吊臂全長 10.5 m / 35 ft.

前臂長度 8.5 m / 28 ft.

平衡臂長 2 m / 6.5 ft.

攝影機座最大荷重 30 Kg / 66 lbs

最小尺寸：

吊臂全長 4.5 m / 14 ft.

前臂長度 2.5 m / 8 ft.

平衡臂長 2 m / 6.5 ft.

吊臂單支模組長度 1.5m / 5 ft
軌道尺寸：

軌道寬度 66 cm / 2 ft

直軌長度 / 支 1.5m / 5 ft

圓軌半徑 2 m / 10 ft

軌道車尺寸 120 x 100 cm / 4 x 3.3 ft

重量：

Version 1: 60 kg (132 lbs)

Version 2: 72 kg (158 lbs)

Version 3: 80 kg (176 lbs)

Version 4: 89 kg (196 lbs)

Version 5: 97 kg (213 lbs)

- 輕量模組設計、一個人即可組裝完成 yes

- 組裝時無需任何工具亦無須調整 yes

- 吊臂搬運可選用移動台車 yes

- 依需要可再加長吊臂長度 yes

- 表面霧化高硬度烤漆 yes

- 操作時僅需一個人即可 yes

- 運輸無需卡車、一般休旅車即可 yes

- 零件備料完整、到廠維修當天即可取回 yes

- 台灣地區使用產品有附加意外責任險 yes

Subject to technical alteration without notice

＊台灣代理商公司貨，附原廠證明及公司保固書
	2組
	520,000元
	1,040,000元
	攝錄技術(1) (2)（必）

非線性剪輯（必）
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）

紀錄片製作（選）

新聞攝影實務（選）

實驗短片製作（選）
	數位影音設計系
	影音外景器材室D218

	09-05
	個人電腦
	●須符合LP5-970060(第1組)個人電腦主機之第16項之規格(含)以上。

●須有還原系統和420 Watt(含)以上附獨立開關之電源供應器。
●Nvidia Quadro FX-1700 512MB(附加採購項)

●硬碟防護卡(附加採購項)

●420W POWER(附加採購項)

●內建防刮玻璃之19吋(含)以上LCD。(第2組第6項)
●教學廣播系統學生端(含訊號配線) (附加採購項)

●全機(主機含螢幕)三年保固。
	10台
	51,000元
	510,000元
	攝錄技術(1)(2) (必)

非線性剪輯(必)

基礎電腦影像處理(必) 進階電腦影像處理(必)

電腦影像特效處理

電腦繪圖(1) (2) (必)

產品及產業影音輔助訓練(必)

互動多媒體整合與應用(必)
	數位影音設計系
	影音電腦實習教室(一)

充實影音電腦實習教室設備以增進教學成效

	09-06
	30安培外景用四行程引擎靜音變頻發電機(附相關連接線)
	款式             L
交流頻率       60HZ
交流電壓       120V
交流插頭        ●
交流電額定輸出   2.8KVA
交流電最大輸出   3KVA
直流電輸出       12V-12A
型號GX200
款式             空冷4衝程OHV單汽缸
排氣量           196 CM3
電火系統         電子點火
起動方式         電動啟動
最大馬力輸出     5.2PS(3.82KW)/3,600rpm
汽油箱容量       13.3 litres
連續使用時數(1/4負載-額定負載)  近20*-7.3hr
噪音(at 7m )       51*-61dB(A)
尺寸(長 寬 高)    658*447*558mm
淨重             59kg

＊台灣代理商公司貨，附原廠證明及公司保固書
	2台
	72,000元
	144,000元
	攝錄技術(1) (2)（必）

廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）

紀錄片製作（選）

新聞攝影實務（選）

實驗短片製作（選）
	數位影音設計系
	影音外景器材室D218

	09-07
	專業用攝錄影機腳架
	●最高高度：172cm cm ,最低高度：67cm

●收藏長度：81cm ,重量：4.3kg

●內附: 油壓雲台、三節三腳架、把手、收納袋
	10支
	11,800元
	118,000元
	攝錄技術(1) (2)（必）

廣告影片製作及導演實務（必）
紀錄片製作（選）
	數位影音設計系
	影音外景器材室D218

	09-08
	Music Maker音樂製作軟體
	教育授權版(最新版本)
	1組

(120套)
	99,000元
	99,000元
	數位音訊處理 (必)
流行音樂和聲學 (選)

數位廣播節目企劃製作 (選)
	數位影音設計系
	影音電腦實習教室(一)(二)

	合   計
	
	
	3,894,500元
	教學單位-數位影音設計系1-1-1-1




附表十 100年 經常門經費改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)明細表
04-08-01～04-08-02(數位影音設計系)

	優先順序
	項目名稱
	規格
	數量
(含單位)
	預估單價
	預估總價
	用途說明
	使用單位
	備註

	04-08-01
	攝錄影機攜帶背包
	(柔軟的袋身，活動式內格，方便簡易的袋蓋設計

(內徑:45(L)X15(W)X20(H)cm
	10個
	1,350元
	13,500元
	攝錄技術(1)、(2)(必)
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）
紀錄片製作（選）
新聞攝影實務（選）
實驗短片製作（選）
之外景攝影課程教學使用
	數位影音設計系
	影音外景器材室

D218

	04-08-02
	Beillen BL-BP945 攝影機鋰電池  CANON XH-A1s 業務型HDV攝錄影機專用長效型鋰電池(配合攝影機使用)
	容量: 7.4V  6.3Ah  47Wh

＊台灣代理商公司貨，附原廠證明及公司保固書
	1顆
	3,024元
	3,024元
	攝錄技術(1)、(2)(必)
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）
紀錄片製作（選）
新聞攝影實務（選）
實驗短片製作（選）
之外景攝影課程教學使用
	數位影音設計系
	影音外景器材室

   D218

	04-08-03
	SONY NP-F970 鋰電池 配合專業級業務型HD攝錄影機使用 (sony公司貨)
	多達10小時連續的記錄時間
內置微處理器準確計算在分鐘內保持動力 7.2 V
沒有記憶影響的47.5Wh(6600mAh) 
	16顆
	4,368 元
	69,888元
	攝錄技術(1)、(2)(必)
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）
紀錄片製作（選）
新聞攝影實務（選）
實驗短片製作（選）
之外景攝影課程教學使用
	數位影音設計系
	影音外景器材室

D218

	04-08-04
	LCH PS-50 麥克風避震架
	單指向麥克風固定用避震架，可與BOOM桿連接使用
	1個
	2,200
	2,200
	攝錄技術(1)、(2)(必)
廣告影片製作及導演實務（必）
畢業專題製作（必）
紀錄片製作（選）
新聞攝影實務（選）
實驗短片製作（選）
之外景攝影課程教學使用
	數位影音設計系
	影音外景器材室

D218

	04-08-05
	HM-18AG:抗麥克風POP聲屏障（口水罩）

	防風罩的標准配備為 HM-18A 和 HM-18B 各1只，它們都使用5/8"X27T螺紋轉接，使用方便。 
·  A4手提盒包裝


	5組
	1,700
	8,500
	數位音訊處理 (必)

流行音樂和聲學 (選)

數位廣播節目企劃製作 (選)
數位錄音技術(必)
	數位影音設計系
	錄音實習教室D217A、D217C

	合　計
	
	
	97,112元
	教學單位-數位影音設計系1-1-1-2
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